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Mehrnutzenbündler 
BM 105M 

 
Zum automatischen Banderolieren mit 

manueller Beladung 
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Beschreibung des BM 105M 

Der Mehrnutzenbündler BM-105M kann direkt an jeden 

Schnellschneider positioniert werden. Die fertig 

geschnittenen Pakete werden manuell auf den 

Beladetisch des BM-105M geschoben und am 

Anschlaglineal ausgerichtet. Per Knopfdruck werden die 

Nutzenreihen dann automatisch vom Lagenschieber 

übernommen und zur Separiereinheit gefördert.  

Hier wird die erste Nutzenreihe durch den beweglichen 

Trenntisch mit Niederhalter exakt von der Gesamtlage 

getrennt und mit dem Reihenschieber in den Bündler 

geschoben. Die komplette Nutzenreihe wird 

abschließend durch den Bündelschieber in die 

Bandierstationen geschoben.  

Die fertig gebündelten Pakete werden dabei weiter auf 

den Auslagetisch geschoben und können zum 

Verpacken manuell entnommen werden. Der BM-105M 

kann den vielfach im Markt präsenten und in die Jahre 

gekommenen Mehrnutzenbündler B1-E ersetzen. 

 

 Technische Daten 

Nutzengröße min. 35 x 43 mm 

Nutzengröße max. 250 x 1.050 mm 

Einzelnutzenhöhe min. 10 mm 

Einzelnutzenhöhe max. 125 mm 

Bandierstationen max. 18 

Leistung max.** 3,5 Takte / Minute 

**abhängig vom Material, Format 

Weitere technische Daten finden Sie im Internet

Kundennutzen  

 Hohe Leistung mit bis zu 50 Paketen in der Minute  

 Flexibel einsetzbar dank schneller und 

werkzeugloser Umrüstung  

 Hohe Betriebssicherheit durch elektronische 

Temperaturregelung  

 Sehr einfach in der Bedienung  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


